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DRIVE IN



2 POSSIBILITA’ DI INSTALLAZIONE

A PARETE AMERICANA O TUBI DALMINE



A PARETE 

NEW BIG FRAME 
Fino a 10 mt.

Sopra i 10 mt valutiamo singolarmente il 
progetto.



AMERICANA E TUBI DALMINE 

TELE BORDO OCCHIELLI

Fino agli 8 mt di base

TELA DRIVE IN

Dagli 8 mt di base 



AMERICANA E TUBI DALMINE 

TELE BORDO OCCHIELLI - Fino agli 8 mt di base

DIAMOND
Proiezione frontale - gain 1.2 - 260 micron –
H roll 3200 mm - 4K Approved

PERFORATA
Proiezione frontale - Fonotrasparente –
gain 1.0 - 410 micron - H roll 2400 mm

BORDO OCCHIELLI
Larghezza bordo nero: 3 cm.
Ø occhiello in acciaio: 1cm
Distanza occhielli: 14.5 cm
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TELA DRIVE IN 
Proiezione frontale - gain 0.8 - 400 micron –
H roll 500 cm – Peso 250g/mq - Angolo di visione 35° Perforata.

Tela in PVC bianco opaco con elevata resistenza al vento, per applicazioni outdoor. 
Ignifugo.

PRESTAZIONI:
Resistenza alla trazione (ordito)
ISO 1421-1 150 à DaN/5 cm
Resistenza alla trazione (trama)
ISO 1421-1 180 à DaN/5 cm
Resistenza allo strappo (ordito)
DIN 53363 à 45 DaN
Resistenza allo strappo (trama)
DIN 53363 à 50 DaN
Resistenza al caldo +70 °C
Resistenza al freddo -30 °C
Classe di reazione al fuoco:  Classe 1 (IT)

OCCHIELLI
Larghezza bordo: 4 cm.
Ø occhiello in acciaio: 1.8cm
Distanza occhielli: 50 cm
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ACCESSORI
TENDI TELA: 
h.tot: 20 cm
Ø 6mm

FLIGHT CASE:




